
 
 

   
Manta asfáltica auto-adesiva pré-fabricada produzida em diversas larguras para facilitar a impermeabilização de 
vigas de baldrame, reforços ou acabamentos. Fabricadas a base de asfaltos modificados com polímeros 
elastoméricos SBS que proporcionam ao asfalto alta flexibilidade, aderência e durabilidade. Possui reforço central de 
filme sintético de alta resistência e elongação. Auto protegida na superfície exposta com filme de alumínio flexível 
ALU-FLEX COLORIDO para proteção dos raios solares UV, a face inferior é composta por filme de polietileno PEAD 
siliconado de fácil remoção. 

O produto disponível em várias espessuras e oferece rápida aplicação e longa vida útil para impermeabilização das 

mais diversas superfícies. 

 
Indicada para aplicação em lajes e telhados de qualquer dimensão. 
 
O biselamento final das emendas poderá der realizado com maçarico pequeno ou soprador térmico de 3.000w. 
 
Atendem norma técnicas ABNT NBR 9952 Tipo II Classe A 
 
Fabricada com sistema de Qualidade ISO9001 
 



 

 
PRODUTOS COMPLEMENTARES 
 
 

MANTAS ASFÁLTICAS AUTO-ADESIVAS BALDRAME COM ALUMÍNIO. 
 

 

       

 

    
 

 
DESCRIÇÃO 
MANTAS ASFÁLTICAS BALDRAME COM ALUMÍNIO 
AUTO-ADESIVAS, 

 
APRESENTAÇÃO 
- BANX30  -  30cm x 10m (3,0m2) 
- BANX50  -  45cm x 10m (4,5m2) 
 

ESPESSURAS 
3 e 4mm 

 

 

FITAS ASFÁLTICAS AUTO-ADESIVAS PARA A PROTEÇÃO DAS EMENDAS 

          

 

     
 

 

   

 
DESCRIÇÃO 
FITAS ALUMÍNIO AUTO-ADESIVAS  
PARA PROTEÇÃO UV NAS EMENDAS. 
 

APRESENTAÇÃO 
- AF10 – 10cm x 10m x 1mm (1,0m2) 
- AF15 – 15cm x 10m x 1mm (1,5m2) 
- AF20 – 20cm x 10m x 1mm (2,0m2) 
- AF25 – 25cm x 10m x 1mm (2,5m2) 
- AF30 – 30cm x 10m x 1mm (3,0m2) 
- AF45 – 45cm x 10m x 1mm (4,5m2) 
- AF90 – 90cm x 10m x 1mm (9,0m2 

 

DILUPRIMER - PRIMER ASFALTICO PARA IMPRIMAÇÃO A BASE DE ÁGUA 
 

 

    
 

 

    

 
DESCRIÇÃO 
PRIMER ASFÁLTICO A BASE DE  
ÁGUA PARA IMPRIMAÇÃO.  

. 
APRESENTAÇÃO/RENDIMENTO 
- EC36 –  GALÃO 3,6L       (10m2) 
- EC18 –  BALDE 18,0L      (50m2) 
- EC200 - TAMBOR 200L (500m2) 

 

 
APRESENTAÇÃO  
 

         

         

            

     
 

 
APRESENTAÇÃO 
- ROLO DE 30cm x 10,0M (3,0M2) 
- ROLO DE 45cm x 10,0M (4,5M2) 
- PALETE PBR. 

 

REFORÇO CENTRAL 
FILME SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA  

 

ESPESSURAS 
3 e 4mm 

 



 

 

 
 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

                                                     

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

                        

Fabricação e Vendas 
 

PRIMER IMPERMEABILIZANTES - DJC BRAZIL LTDA 
Rua Francisco Severino de Sousa 520 
Área Industrial - São José - SC 
88104-760 
CNPJ: 01.892.664/0001-75 
I.E: 253504856 
 
Central de atendimento: (48) 3381-5400 
Serviço de atendimento ao consumidor 
DDG 0800-48-2220 
E-mail: primer@primer.com.br 
 
Horário de atendimento: 
Segunda a Sexta feira de 8:00 a 12:00 e 13:15 a 18:00h  

 
 

 


